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FICHA TECNICA

Bronce al estano V7

Composicion quimica

ELEMENTOS Cu Sn Pb Zn
o) Mt i 83,0 4,0 4,0 4,0
% Minimo / Maximo 87.0 60 60 6.0

Propiedades técnicas

NORMA E.N.

Norma U.N.E.

Densidad

PROPIEDADES MECANICAS

Caracteristicas principales

Los bronces al estafio se
encuentran tipicamente en
aplicaciones que exigen material
con alta resistencia a cargas
pesadas en velocidades bajas.

Son fuertes, duras y tienen
excelentes propiedades para su
fundicion y mecanizado a un coste

EN 1982 : 1998 muy razonable.

UNE 37-103-2 : 1981

kg/dm3 8,8

Limite elastico Rp 0.2%

Carga de rotura Rm

Alargamiento A5

Dureza HBW 10/1000

Médulo elastico

PROPIEDADES FiSICAS

Calor Especifico

Expansion térmica

Conductividad térmica

Conductividad eléctrica

ACP MATERIALS S.L.

Pol. Ind. del Mediterraneo

C/ Jaime |, Naves 10-11-14

46560 MASSALFASAR - VALENCIA - ESPANA

N/mm2 120 (174)
N/mm2 260 (305)
% 12 (23)
70 (91)
(1) Para colada continua y centrifugada
es admisible el 10,5% de Sn.
KN/mm? 98 a 115

(2) El contenido en Ni cuenta como Cu.

(3) Para colada continua y centrifugada
es admisible el 5,2% de Sn.

(4) En la Edicién de junio de 1973, la
antigua referencia G-BZ14, fue anulada
por la norma DIN en favor de la
referencia de aleacion DIN 1705

ilg. k 0,356 Cusni2.

106k 185 Nota: Aunque nos hemos esforzado
por asegurar la exactitud de los datos
provistos, ACP Materials S.L., no

Wim. *k 64 garantiza ni acepta ninguna
responsabilidad por la exactitud de los
mismos.
m / (Ohm.mm?2) 7,5
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